Elektronska energija
Reaktivnost je odredena energijom i distribucijom popunjenih i

praznih orbitala.
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Metal 1 Metal 2
Sto je energija elektona veda to je e” slabije vezan odnosno ima na

raspolaganju vec€u E.

Dva razlicita metala u kontaktu

Pocetna razlika u Fermijevoj energiji kod dva razli¢ita metalna vodica
u kontaktu dovodi do prijenosa e i stvaranja razlike u potencijalu.

Metal 1 Metal 2

Na dodiru izmedu dva razli¢ita materijala uvjek postoji razlika u

potencijalu.

loni u otopini elektrolita

Kod iona u otopini elektrolita postoji razlika u energiji izmedu najnize
slobodne orbitale (LUMO) i najvi§e popunjene orbitale (HOMO).
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Potencijal izmedu metala i iona u otopini
Na dodirnoj plohi izmedu metala i iona u otopini dolazi do prijenosa

e pri ¢emu se uspostavi ravnoteza i potencijal.

Fermijeva energija pri razli¢itom potencijalu

Fermijeva energija ovisi o potencijalu metalne elektrode.
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Redukcija specije

Reakcije na elektrodi mogu se pokretati promjenom potencijala elektrode
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Elektrodne reakcije
Reakcije na elektrodi uklju€uju prijenos e” izmedu elektrode i specija u otopini.
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*Reaktivnost reaktanata i produkata.
E=0 E<O *Povrina metalne elektrode.
«Struktura medupovrsine eletkrode i otopine.
*Brzina difuzije.
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Brzina prijenosa elektrona
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Brzina reakcije ovisi o potencijalu elektrode.
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Jakost struje ovisi o brzini reakcije odnosno potencijalu elektrode.

Voltametrija

Izvodi se mjerenjem jakosti struje u ovisnosti o potencijalu dovedenom
do indikatorske elektrode unutar odgovarajuceg strujnog kruga. Mjeri se

jakost struje u ovisnosti o dovedenom potencijalu na indikatorsku

elektrodu. Current supply
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«Linearna voltametrija

«Ciklicka voltametrija
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Linearna Voltametrija

*Provodi se mjerenjem jakosti struje pri promjeni potencijala elektrode.
*Voltamogram (ovisnost izmjerene jakosti struje u potencijalu) ovisi o:
brzini reakcije
ereaktivnosti elektroaktivnih specija

brzini promjene potencijala elektrode

current

voltage

Linearna Voltametrija

Kod reverzibilnih reakcija sastav otopine u blizini elektrode vrlo brzo se

uravnotezi s potencijalom elektrode (Nernstova ravnoteza).

current

V2 voliage




Linearna Voltametrija

«Kod sporih reakcija (u odnosu na brzinu promjene potencijala,
ireverzibilne reakcije) ravnoteza se uspostavlja sporo pa jakost struje
ovisi o brzini promjene potencijala.

Ciklicka voltametrija
|zvodi se mjerenjem jakosti struje u ovisnosti o potencijalu dovedenom
do indikatorske elektrode.

Mijeri se jakost struje u ovisnosti o dovedenom potencijalu koji se

mijenja u vremenu od odredene pocetne do odredene konacne

|| Decreasing rate constant vrijednosti i natrag na pocetnu vrijednost.
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